
H2S 또는 CO 버전 제공
내구성이 좋으며 저렴한 가격

3 또는 2년 작동 시간
LCD에 큰 숫자 표시

빠른 배송
IECEx 인증서

광전자 이온화 검출기

단일 가스 검출기

고정형 VOC 모니터

일회용 가스 검출기

복합가스감지기

확산식 4가스 검출기

1 ppb에서 15000 ppm의 VOC 범위
T     < 3초
습도 영향 감소
ISM 무선 연결 옵션
낙상 감지 및 실시간 원격 알림 기능
서비스 및 유지 보수가 용이함
마이크로 USB 충전 포트

1 ppb 또는 10 ppb VOC 해상도
빠른 반응 T90 < 5초
자동 레인지 및 제로 인
모바일 앱 및 블루투스 컨트롤러
3개의 릴레이 및 스트로브 및 호른 출력
성능 및 장수명을 위한 PID
450 보정 요소
내장 히터
IECEx 인증서

30개 이상의 교체 가능한 센서
실시간 가스 농도 및 경보 상태
보정 데이터가 있는 지능형 센서
쓰러짐 경보와 실시간 원격 알림
IP-65/67 등급
ISM 무선 연결 옵션
Micro-USB 충전 포트
IECEx 인증서

LEL, O2, H2S, HCN, CO 또는 SO2 센서
24시간 배터리 작동 시간 

3색 상태 표시기 
BLE 무선 연결 (옵션)
자동 백라이트 LCD

1000개의 이벤트 기록
IP-68 등급

큰 LCD 화면에서 ppm 또는 % 읽기
Low, High, TWA, STEL 알람

6개의 빨간색 깜박이는 LED
가스 센서 옵션 20개 이상

배터리 수명 3년
IECEx 인증서

IP-67 등급
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